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Saint-Gobain Việt Nam

Saint-Gobain Việt Nam, thuộc tập đoàn vật liệu xây dựng hàng đầu thế giới Saint-Gobain, chuyên  sản xuất  và phân 
phối các sản phẩm gốc thạch cao có chất lượng hàng đầu với tiêu chuẩn quốc tế. Các thương hiệu sản phẩm của 

Chúng tôi chuyên mang đến các giải pháp sáng tạo cho nhà thiết kế, nhà thầu, chủ đầu tư cũng như cho những ai 
yêu thích vật liệu xây dựng hiện đại và đang tìm kiếm các giải pháp sáng tạo, tiên tiến và bền vững cho công trình 
hay ngôi nhà của mình.

Tại Việt Nam, chúng tôi đã cung cấp sản phẩm cho các dự án như Kumho Asiana Plaza, khách sạn Park Hyatt, tòa nhà 
The Manor, Crown Plaza, Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia, Bệnh Viện Hạnh Phúc, Căn Hộ Avalon….

Tập đoàn Saint-Gobain

Tập đoàn Saint-Gobain là tập đoàn chuyên về vật liệu xây dựng lớn nhất thế giới và thuộc top 100 tập đoàn công 
nghiệp lớn nhất thế giới. Saint-Gobain được thành lập từ năm 1665, hoạt động trong 4 lĩnh vực kinh doanh: Vật Liệu 
Xây Dựng, Vật Liệu Cải Tiến, Phân phối  Vật Liệu Xây Dựng và Bao Bì.

Saint-Gobain có khoảng 195.000 nhân viên và hoạt động ở 64 quốc gia trên toàn thế giới. Luôn dẫn đầu trong mỗi 
lĩnh vực kinh doanh của mình, năm 2011 tập đoàn đạt doanh thu 42,1 tỷ Euro.

THẠCH CAO Đứng đầu thế giới

VẬT LIỆU 
CÁCH ÂM, 
CÁCH NHIỆT

Đứng đầu thế giới

SẢN PHẨM 
NGOẠI THẤT

Đứng đầu ở Mỹ về tường bao
Đứng thứ ba ở Mỹ về sản phẩm 
lợp ngói

PHÂN PHỐI 
 LVẬT IỆU

XÂY DỰNG

Đứng đầu thế giới về phân phối 
VLXD
Đứng đầu Châu Âu về phân phối 
VLXD và đồ gỗ

KÍNH PHẲNG
Đứng đầu Châu Âu
Đứng thứ ba thế giới

ỐNG NƯỚC
Đứng đầu thế giới về ống kim 
loại đúc

VỮA XÂY 
DỰNG

Đứng đầu thế giới về các sản 
phẩm phủ tường và keo dán gạch

Tấm thạch cao Gyproc

Thanh viền tường

Pát treo ty

Thanh ty treo

Khóa liên kết

Tăng đơ

Thanh xương phụ

Thanh xương chính

TRẦN THẠCH CAO KHUNG CHÌM

* Khoảng cách hệ khung xương thay đổi theo chủng loại tấm sử dụng và độ dày khung xương

Nở thép

Bột xử lý mối nối
Gyp-Filler

Bột trét bề mặt
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khối lượng (theo ASTM C1396)

,

Tính chất cháy của vật liệu
• Cấp 1 về chỉ số lan cháy bề mặt (theo BS 476 Phần 7)
• Chỉ số chính (I) không quá 12; chỉ số phụ (i) không quá 6 khi thí nghiệm (theo
tiêu chuẩn BS 476 phần 6) về các yếu tố: ”bắt cháy - phát nhiệt và mở rộng đám cháy” 

Hệ số dẫn nhiệt K  =  0.16  -  0.17 (W/mK)

, gạch ốp,...
  tạo ra các đường cong trang trí

 BS EN 520 : 2004


